
Le
s 

él
ém

en
ts

 c
on

st
itu

an
ts

 c
et

te
 fi

ch
e 

te
ch

ni
qu

e 
(p

ho
to

s, 
sc

hé
m

as
, c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

...
) n

e 
so

nt
 p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
s 

et
 s

on
t d

on
né

s 
à 

tit
re

 in
di

ca
tif

. L
oc

a 
Se

rv
ic

e 
se

 ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 le

s 
m

od
ifi

er
 à

 to
ut

 m
om

en
t. 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s.

Ve
rs

io
n 

du
 d

oc
um

en
t :

 A
ou

t 2
02

1 
- R

éa
lis

é 
so

us
 ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ty
po

gr
ap

hi
qu

es
. C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: S
er

vi
ce

 M
ar

ke
tin

g 
et

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- L
oc

a 
Se

rv
ic

e

SE
M

I-
M

U
R

A
LE

SUne semi-murale fermée qui vous
offre une capacité inégalée !

Accessoires
O Séparateurs produits
O Etagères supplémentaires
O Vitrine canalisable

O Un espace de vente optimal et unique
O Capacité produits : 3 niveaux d’exposition
O Grande surface de communication PLV

Les+

Pour une température ambiante de 25°C et 60% d’humiditéCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - SEMI-MURALE - AMAZONE

NB : Liste des accessoires non exhaustive.
Plus d’informations auprès de notre service commercial

Existe en 1.50m - Blanc et Noir

RéférencesSemi-murale

AM15L/AM15LNNAMAZONE 1.50m 0+4°C 1535 14501590 220 2.45 Blanc / Noir 6408601040 795

°C mm mmmm mmmm mm kgs KW/24h L Am2

Températures Longueur Longueur
hors tout intérieurehors tout intérieurehors tout intérieure

Hauteur HauteurLargeur Largeur Poids Surface 
d’exposition Coloris Consommation Volume utile

Intensité totale 
en fonctionnement

semi-murale frais

8.44 7

AMAZONE 
0+4°C

Grande capacité
produits

Visibilité
produits

Accessibilité
produits

Canalisation
possible

795* (base)

515*

395*

1040mm hors tout

500 mm

22
0*

26
0*

32
5*
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* Dimensions intérieures Porte vitrée
en façade

La tension d’alimentation pour ce meuble réfrigéré 
est de 230V - 50Hz (monophasé)


