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SCapacité et faible encombrement

au service de vos ventes !

Accessoires
O Joues panoramiques ou semi-panoramiques
O Etagères supplémentaires
O Vitrine canalisable 

O Joues interchangeables (pleines ou panora-
miques)
O Faible encombrement
O Grande capacité produits

Les+

Joues
interchangeables

Rideau
de nuit

Pour une température ambiante de 25°C et 60% d’humiditéCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MURALE - DERBY

La tension d’alimentation pour ce meuble 
réfrigéré est de 230V - 50Hz (monophasé)

Existe en 0.70m - Blanc et Noir

RéférencesMurale

DR07 / DR07NNDerby 0.70m 0+4°C 740 6502090 - 1.50 Blanc / Noir 4261390840 550

°C mm mmmm mmmm mm kgs KW/24h L Am2

Températures Longueur Longueur
hors tout intérieurehors tout intérieurehors tout intérieure

Hauteur HauteurLargeur Largeur Poids Surface 
d’exposition Coloris Consommation Volume utile

DERBY avec PLV

Intensité totale 
en fonctionnement

Visuel sans PLV
Ref. : DR07

Visuel avec
PLV intégrale

Ref. : DR07

murale frais

11.3 6.6

Visibilité
produits

DERBY

Accessibilité
produits

0+4°C

Joue

Fronton

jupe

Bande de rive
ou slimline (x 4)

265*

285*

285*

285*

270*

450*

450*

450*

450*

550* (base)
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* Dimensions intérieures

Canalisation
possible


